[image: image1.jpg]THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION




         [image: image2.png]Ex(EEl)

ERA CHAIR

SuUT



         [image: image3.jpg]o,

5 %
¥
European

Commission




OFERTA

na KRIOSTAT OPTYCZNY Z PRÓBKĄ W PARACH AZOTU PRZYSTOSOWANY DO POMIARÓW OPTYCZNYCH I OPTOELEKTRYCZNYCH W ZESTAWIE Z REGULATOREM TEMPERATURY 
1. Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................


Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………
2. Oferujemy:

a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
ogółem za cenę brutto .................................PLN/EUR*
UWAGI:

* PROSZĘ WSKAZAĆ WŁAŚCIWĄ WALUTĘ

1.
Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT). 

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

2.
W przypadku złożenia wielu ofert w różnych walutach w celu dokonania oceny ofert zamawiający przyjmie do ich porównania ceny w PLN przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia złożenia ofert.
Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki itp.
b) termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;
c) okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia
d) oferowany producent, typ, model..................................................................

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

a) Tabela parametrów technicznych
b) .....................................................................................................................................

c) .....................................................................................................................................

d) .....................................................................................................................................

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 



oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Tabela parametrów technicznych kriostatu optycznego z próbką w parach azotu przystosowanego do pomiarów optycznych oraz optoelektrycznych
Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia …………………………………… 

	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry – opis

	1
	2
	3

	1.
	Kriostat umożliwiający pracę z próbką umieszczoną w parach azotu
	TAK/NIE

………………………..

	2.
	Zakres temperatur pracy kriostatu: minimum od 66 do 300 K
	TAK/NIE

………………………..

	3.
	Typowy czas utrzymania temperatury 66 K: minimum 6 h
	TAK/NIE

………………………..

	4.
	Wbudowany dewar na ciekły azot o pojemności minimum 1,2 l
	TAK/NIE

………………………..

	5.
	Czas potrzebny na wymianę próbki w kriostacie: nie więcej niż 5 minut
	TAK/NIE

………………………..

	6.
	Kriostat wyposażony w komorę próbki o średnicy minimum 3,0 cm z czterema okienkami kwarcowymi o średnicy minimum 1,5 cm. Orientacja okienek: północ-południe-wschód-zachód. Okienka wklejone do płaszcza radiacyjnego
	TAK/NIE

………………………..

	7.
	Kriostat wyposażony w płaszcz próżniowy o przekroju kwadratu o boku minimum 7,3 cm z czterema okienkami o średnicy minimum 4,0 cm wykonanymi z kwarcu. Orientacja okienek: północ-południe-wschód-zachód. Okienka zamontowane w systemie o-ring zapewniającą ich możliwość łatwej wymiany
	TAK/NIE

………………………..

	8.
	Kriostat wyposażony w czujnik temperatury: dwie diody krzemowe (jedna do kontroli temperatury, jedna do monitorowania temperatury próbki zamontowana na uchwycie próbki)
	TAK/NIE

………………………..

	9.
	Kriostat wyposażony w min. jeden grzejnik elektryczny: grzejnik omowy (jeden grzejnik na parowaczu, o oporności 50 Ω (parowacz)). Możliwość łatwej wymiany grzejnika w przypadku uszkodzenia na skutek przepalenia bez potrzeby wysyłania całego kriostatu do serwisu
	TAK/NIE

………………………..

	10.
	Kriostat wyposażony w uchwyt na próbki wykonany z pozłacanej miedzi, przystosowany do pomiarów optycznych. Możliwość zastosowania innych uchwytów na próbki, w tym uchwytów na standardowe kuwety
	TAK/NIE

………………………..

	11.
	Kriostat wyposażony w:

- pozycjoner próbki z możliwością rotacji i translacji z zamocowanym jednym 10-pinowym przepustem elektrycznym;

- przepust elektryczny 8-pinowy przeznaczony do podłączenia kontrolera temperatury oraz grzejnika oporowego;

- 2 wolne porty umożliwiające zamontowanie dwóch dodatkowych przepustów
	TAK/NIE

………………………..

	12.
	Kriostat wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zawór próżniowy, podłączenie do pompy próżniowej w standardzie NW25, odprowadzenie par azotu w standardzie NW25, zawory regulacyjne przepływu, lejek do napełniania dewaru azotowego
	TAK/NIE

………………………..



Tabela parametrów technicznych regulatora temperatury dostarczonego w zestawie z kriostatem optycznym
	Lp.
	Wymagane parametry

	1
	2

	1.
	Regulator temperatury umożliwiający pracę kriostatu w zakresie temperatur minimum od 1,4 K do500 K

	2.
	Regulator zapewniający stabilizację temperatury minimum na poziomie 0,1 K

	3.
	Regulator wyposażony minimum w 2 czujniki wejściowe

	4.
	Regulator wyposażony minimum w 1 wejście analogowe

	5.
	Regulator wyposażony w pętlę sprzężenia zwrotnego dla każdego kanału

	6.
	Regulator wyposażony w system alarmujący o nieprawidłowej pracy układu

	7.
	Regulator wyposażony w interfejsy IEE- 488 i RS-232C

	8.
	Kabel łączący z kriostatem w dostawie z regulatorem

	9.
	Regulator wyposażony w sterowniki pod LabView

	10.
	Regulator temperatury w pełni współpracujący z oferowanym kriostatem oraz z posiadanym przez Zamawiającego kriostatem firmy Janis, model CCS-150


.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 



oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).








PAGE  
* Niepotrzebne skreślić

